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Safety by PenTec

Waterdrukreduceerventiel WRV 
DN15 - 15mm knel

Waterdrukreduceerventiel WRV DN15

Artikelnummer Max. capaciteit l/h

1550-0-20-01 1.260
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General tolerance  R + 0,2mm

weight

PenTec B.V.
Woerden-Holland
Postbus 118
3420 DC Oudewater
The Netherlands
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Waterdrukreduceerventiel (WRV)
De WRV heeft als doel om een hoge en variabele waterleidingdruk terug 
te brengen tot een lagere druk die bovendien zo constant mogelijk dient 
te blijven, ook bij een variërende primaire druk en wisselende doorstroom 
hoeveelheden.

Werking
De WRV is uitgerust met een membraan en een drukveer (veer staat 
niet in contact met het drinkwater). De waterdruk op het membraan 
werkt tegen de kracht van de drukveer. Als de uitlaatdruk (en dus de 
membraandruk) daalt omdat water wordt getapt, zorgt de hogere 
veerdruk ervoor dat het ventiel opent. De uitlaatdruk stijgt tot dat de 
druk op het membraan en de drukveer opnieuw gelijk is. De inlaatdruk 
heeft nagenoeg geen invloed op het openen/sluiten van het ventiel.  
De ingestelde waarde blijft constant (ook bij een variërende inlaatdruk).  
De druk wordt ingesteld door gebruik te maken van de instelschroef aan de 
bovenzijde van het ventiel.

Plaatsing/montage
In de koudwaterleiding direct vóór de inlaatcombinatie en na de watermeter.

Technisch gegevens
Primaire druk: 		  max. 16 bar
Secundaire druk: 		  1 - 4 bar
Max. bedrijfstemperatuur:	 70ºC
Max. capaciteit:		  1.260 l/h
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Capaciteitsgrafiek (voorinstelling) 4 bar

Instelschroef

Veerschotel

Veer
Veerhuis
Membraan

Spindel + klep

Beschermkap

Fixeermoer

Schotel

2x Aansluiting
15 mm knel

Filter

Afdekstop ¼” 
aansluiting t.b.v. 
manometer


