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Artikelnummer Omschrijving

1452-1-01-01 15 knel x 15knel

1452-1-02-01 15 knel x 12x2K

1452-1-03-01 15 knel x 14x2K

1452-1-04-01 15 knel x 16x2K

1452-1-05-01 15 knel x 14x2KA

1452-1-06-01 15 knel x 16x2KA

1452-1-10-01 12x2K x 12x2K

1452-1-11-01 12x2K x 14x2K

1452-1-12-01 12x2K x 16x2K

1452-1-13-01 12x2K x 14x2KA

1452-1-14-01 12x2K x 16x2KA

1452-1-18-01 14x2K x 14x2K

1452-1-19-01 14x2K x 16x2K

1452-1-20-01 14x2K x 14x2KA

1452-1-21-01 14x2K x 16x2KA

1452-1-25-01 16x2K x 16x2K

1452-1-26-01 16x2K x 14x2KA

1452-1-27-01 16x2K x  16x2KA

1452-1-31-01 14x2KA x 14x2KA

1452-1-32-01 14x2KA x 16x2KA

1452-1-36-01 16x2KA x 16x2KA

Ten behoeve van renovatie, vervanging of reparatie van leidingwerk. 
Geschikt voor:
•  dunwandig staal  ø15 mm (15 mm knel)
•  koper    ø15 mm (15 mm knel)
•  RVS    ø15 mm (15 mm knel)
•  kunststof (K)   12 x 2, 14 x 2, 16 x 2 
•  kunststof/aluminium (KA) 14 x 2, 16 x 2

Uitvoering
•  fitting messing vernikkeld
•  centrale buiten zeskant
•  2x M22 x 1,5 bui-draad
•  2x knelset (Ø16) naar keuze

Let op:  houd altijd de plaatselijke voorschriften en de specificaties 
vermeld op de cv-buis in acht.

15 knel ➔ 15 knel
   12 x 2 K
   14 x 2 K
   16 x 2 K
   14 x 2 KA
   16 x 2 KA

12 x 2 K ➔ 12 x 2 K
   14 x 2 K
   16 x 2 K
   14 x 2 KA
   16 x 2 KA

14 x 2 K ➔	 14 x 2 K
   16 x 2 K
   14 x 2 KA
   16 x 2 KA

16 x 2 K ➔  16 x 2 K
   14 x 2 KA
   16 x 2 KA

14 x 2 KA ➔  14 x 2 KA
   16 x 2 KA

16 x 2 KA ➔  16 x 2 KA

messing fitting M22 
buitendraad met 
buitenzeskant
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