
Ketelveiligheidsgroep  
KSG  3 bar



PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100  
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl
 

04
76

AP
PE

ND
AG

ES

Safety by PenTec

Ketelveiligheidsgroep KSG  3 bar 
Systeemaansluiting G ¾”

Ketelveiligheidsgroep

Artikelnummer

1520-0-20-01

Voor het ontluchten en beveiligen van gesloten verwarmings- of 
koelsystemen (max. 50% glycol).

Min. / max. bedrijfstemperatuur: -10ºC / +120ºC  

Het DUCO veiligheidsventiel voldoet aan de eisen uit de Richtlijn 
Drukapparatuur ‘Pressure Equipment Directive (PED)’ 2014/68/EU 
Mod. B / Mod. D.

De KSG bestaat uit een :
●  veiligheidsventiel ½”x ¾” - 3 bar/120kW met ‘Überwurfmutter’
● 3 /8” vlotterontluchter
● waterslot
●  ¼” manometer 0-4 bar 

➊  ¼” manometer 0-4 bar (naar keuze aan beide zijden 
van het messing huis te monteren)

➋ 3 /8”vlotterontluchter 
➌ waterslot
➍ veiligheidsventiel ½”x ¾” (3 bar)
➎ ¾”G systeemaansluiting
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